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1.
Общие положения.

1.1 Настоящие Требования НП «СРО «Краснодарские проектировщики» по определению состава и количества имущества при выполнении работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (далее - Требования) разработаны в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года №207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», Перечнем видов работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года  № 624, с изменениями внесенными приказом Министерства регионального развития РФ от 23 июня 2010 года №294 (далее – Приказ), за исключением видов работ на объектах использования атомной энергии, и Уставом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» (далее – Партнерство).

1.2 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года №207, Требованием к имуществу члена и кандидата в члены Партнерства (далее – член (кандидат) Партнерства) является наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

1.3 Настоящие Требования устанавливают методы расчета имущества, необходимого для выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
1.4 Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов проектных работ, определяются Партнерством исходя из специфики выполнения проектных работ, объемов работ, количества сотрудников.
1.5 Положения настоящих Требований обязательны для членов (кандидата) Партнерства, выполняющих работы по подготовке проектной документации объектов капитального строительства , которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
1.6 Член (кандидат) Партнерства предоставляет в Партнерство проект «Расчета ЮЛ или ИП» (Приложение №3) и «Сведения о соблюдении требований к составу и количеству имущества ЮЛ или ИП» (Приложении №1).

2.
Нормативные ссылки

В настоящих Требованиях использованы следующие нормы и правила, методические рекомендации:

2.1. «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» - Приказ от 30 декабря 2009г. №624  Министерства регионального развития РФ, в редакции Приказов Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294, от 26.05.2011 № 238, от 14.11.2011 № 536
2.2. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».

2.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

2.4. СанПиН 2.2.2.1332—03 «Гигиенические требования к  организации работы на копировально-множительной технике».

2.5. ГОСТ 24.104-85 
«Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования».

2.6. ГОСТ 24.703-85 
«Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Типовые проектные решения АСУ. Основные положения».

2.7. ГОСТ 34.601-90 
«Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

2.8. ГОСТ 34.602-89 
«Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

2.9. ГОСТ 34.603-92 
«Информационные технологии. Виды испытаний автоматизированных систем».

2.10. «Рекомендации по организации проектной деятельности в малых предприятиях и организациях» - ЗАО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», Москва, 1997г.
2.11. «Строительное проектирование»- Эрнст Нойферт, Москва Стройиздат 1991 г.

3. Методика расчета площадей зданий (офисных помещений), которые необходимы для выполнения заявленных видов проектных работ
3.1. Организация процесса проектирования определяется в соответствии с заданием на проектирование, штатным расписанием организации и прогрессивными технологическими решениями, выполненными с учетом достижений науки и техники, при минимальных материальных, трудовых и других затратах и получении максимальной прибыли при реализации продукции.
3.2. Количество рабочих мест определяется исходя из необходимости максимального выпуска продукции в сжатые сроки, с учетом специализации работающих в проектной организации в соответствии с «Требованиями Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  «Краснодарские проектировщики» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к кадровому составу члена (кандидата) Партнерства на получение свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, если к проектным работам не предъявлены иные требования, установленные законными способами.

3.3. Расчет потребности в зданиях и офисных помещениях для выполнения заявленных видов работ по проектированию производится на количество заявленных работников.

3.4. Расчет площадей зданий и офисных помещений производится в табличной форме Приложение №3 по формуле приведенной ниже: 
Smin  = Sсотр А1+Sсотр А2+Sсотр А3+Sсотр А4+Sсотр А5
где, Smin –минимальная площадь рабочего места на всех заявленных сотрудников, а: 
Sсотр Аi  = Аi ( Sсотр i, 

где, Sсотр Аi – минимальная площадь рабочего места на заявленных работников по направлению деятельности проектной организации;

Аi – число заявленных специалистов по направлению деятельности;

Sсотр i – площадь на одного сотрудника, 

для расчета используются нормы, приведенные в Приложении №2.
4. 
Методика расчета состава и количества оборудования, которое необходимо для выполнения заявленных видов проектных работ

4.1. Состав необходимого оборудования определяется членом (кандидатом) Партнерства в количестве, достаточном для выполнения работ по проектированию с высоким качеством и в оптимально сжатые сроки.
4.2. При организации и оснащении рабочих мест офисов для проектировщиков следует использовать проекты-аналоги массового применения, которые соответствуют прогрессивным, технологическим, организационным, санитарно-гигиеническим и другим нормативам.

4.3. Рабочие места оснащаются организационной оснасткой в количестве, при котором соблюдаются следующие требования:

· удобный доступ к оргтехнике и средствам связи; 

· соответствие применяемой оргтехники ее функциональному назначению;

· размещение офисного оборудования в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;

· соблюдение требований правовых актов по охране труда.

4.4. Рабочие места руководителей, специалистов и служащих оборудуются современной оргтехникой, оперативной и административно-хозяйственной связью, видеотерминалами и др.

4.5. Перечень необходимого оборудования указывается в           Приложении №1.

5. 
Методика расчета потребности в электронно-вычислительных средствах, которые необходимы для выполнения заявленных видов проектных работ

5.1. Согласно настоящим Требований, рабочие места специалистов члена (кандидата) Партнерства оборудуются электронно-вычислительными машинами из расчета по нормативу численности: 

Чк = А ( Нч, 
где,Чк –минимальное число компьютеров в проектной организации;

А –число заявленных специалистов;

Нч – норматив численности на обслуживание одного компьютера,
Нч=0.5.

5.2. При размещении рабочих мест с персональными электронно-вычислительными машинами (далее – ПЭВМ) расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м.
5.3. Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 – 2,0 м.

5.4. Учитывая процесс усовершенствования ПЭВМ, применяемых при проектировании, данное оборудование рекомендуется постоянно обновлять.
6. 
Методика расчета программного обеспечения, которое необходимо для выполнения заявленных видов проектных работ

6.1. Количество лицензионных программных обеспечений в проектной организации определяется членом (кандидатом) Партнерства исходя из условий ведения проектных работ, специфики выполнения работ, объемов работ, продолжительности подготовки проектной документации объекта и иных требований, установленных законным способом, нормативной документации, справочных пособий и в соответствии с требованиями лицензионного соглашения.
6.2. Вид лицензионного программного обеспечения выбирается в соответствии с видом деятельности проектной организации.
7. 
Заключительные положения
7.1. Настоящие Требования вступают в силу через 10 (десять) дней со дня их утверждения Общим собранием членов Партнерства.

7.2. Внесение изменений в настоящие Требования производятся в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Партнерства.
Приложение №1

К Требованиям НП «СРО «Краснодарские проектировщики»

к определению состава и количества имущества при выполнении работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Сведения о соблюдении требований к составу и количеству имущества ЮЛ или ИП

	№/№ п/п
	Наименование имущества
	Ед  изм.
	Минимальное 

кол-во 
(из расчета)
	Кол-во (Фактически используемое)
	Форма собственности

	1. Здания и сооружения

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. Оборудование

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3. Электронно-вычислительные средства

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4. Лицензированное программное обеспечение

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Должность                                  ________________               _____________
м.п.                                                                                               ( подпись)                                                 ( фамилия, имя, отчество) 
Приложение №2
К Требованиям НП «СРО «Краснодарские проектировщики»

к определению состава и количества имущества при выполнении работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Нормы потребности в зданиях и офисных помещениях при выполнении проектных работ

1) Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с видео-дисплейным терминалом (далее – ВДТ) на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6м2, в помещениях культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5м2.

2) При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств - принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям международных стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее 4-х часов в день допускается минимальная площадь 4,5м2 на одно рабочее место пользователя (взрослого и учащегося высшего профессионального образования).

	Наименование работника по направлению деятельности
	 Sсотр – площадь на одного сотрудника м2

	Площадь одного рабочего места с письменным столом размером 140 х 70 см, м2:

	1
	Специалист ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ 
	6

	2
	Специалист ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств)
	4,5

	3
	Специалист ПВЭМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов
	4,5

	4
	Руководитель отдела (Заместитель руководителя организации, главный инженер, ГИП) 
	9,3

	5
	Руководитель организации
	13,4


Приложение №3
К Требованиям НП «СРО «Краснодарские проектировщики»

к определению состава и количества имущества при выполнении работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
РАСЧЕТ ЮЛ или ИП
Расчет потребности в зданиях и офисных помещениях при выполнении проектных работ
	№
п/п
	Наименование работника по направлению деятельности
	Sсотр i – площадь на одного сотрудника, м2
	Аi–число заявленных сотрудников по направлениям, чел. 
	Sсотр Аi –площадь Значение показателя, м2

	1
	Специалист ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ 
	6
	
	

	2
	Специалист ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств)
	4,5
	
	

	3
	Специалист ПВЭМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов
	4,5
	
	

	4
	Руководитель  отдела (Заместитель руководителя организации, главный инженер, ГИП) 
	9,3
	
	

	5
	Руководитель организации
	13,4
	
	

	S minМинимальная площадь здания (помещения) м2
	


Расчет потребности состава и количества оборудования при выполнении проектных работ
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во, шт.
	Соответствует виду деятельности Да/Нет

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Расчет потребности в электронно-вычислительных средствах при выполнении проектных работ
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм. шт.
	Нч – норматив численности (Нч=0.5)
	А – число заявленных специалистов, чел.
	Чк –минимальное число компьютеров, шт.

	1
	
	шт.
	0.5
	
	


Расчет потребности в программном обеспечении при выполнении проектных работ
	№ п/п
	Наименование программного обеспечения
	Кол-во, шт.
	Соответствует виду деятельности Да/Нет

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
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